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Kraków, 15.10.2010
Supo Cerber Sp. z o.o.

Ul. Kuryłowicza 119

30-698 Kraków

Zapytanie ofertowe na zakup
Densytometr do pomiaru gęstości optycznej (Densytometr typu IPS T) oraz sprzętu komputerowego do obsługi stanowiska badawczego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Tytuł projektu: Rozwój działalności B+R firmy Supo Cerber Sp. z o.o.

1. Charakterystyka zamawiającego

Firma SUPO-Cerber Sp. z o.o. działa na rynku od roku 1991 i powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na systemy przeciwpożarowe w przemyśle, budynkach użyteczności publicznej, obiektach zabytkowych. 

Od rozpoczęcia swojej działalności firma oferuje systemy i usługi w zakresie kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w standardach polskich i zachodnich.

Przedmiot działalności firmy Supo Cerber obejmuje:

· opracowanie kompletnych projektów instalacji przeciwpożarowych,

· dystrybucja urządzeń przeciwpożarowych zgodnych z najnowszymi międzynarodowymi normami,

· kompleksowe wykonawstwo instalacji w oparciu o normy polskie, VdS lub FM,

· serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanych instalacji oraz dostarczonych urządzeń.

Posiadane specjalistyczne zaplecze techniczne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoką jakość oferowanych usług i urządzeń obejmujących instalację systemów polskich i zagranicznych w szerokim asortymencie, pozwalające spełnić każde wymagania Zamawiającego, jednocześnie zapewniając podstawowy wymóg niezawodności.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zamówienie i zakup urządzenia:

Densytometr typu IPS T 
o następujących parametrach:

- Wielkość mierzonych cząstek od 0,4 µm do 300 µm dla kalibracji sferycznej
- Pomiar objętości powietrza, programowany od 1 dcm3.
- Wstępna rozdzielczość do 4096 kanałów pomiarowych.
- Możliwość przeprowadzenia analizy wymiarowej dla 256 równych klas wymiarowych lub 12 dowolnych klas (sit).
- Minimalna powierzchnia pomiarowa 18mm2
- Automatyczny system sygnalizujący przekroczenie zakresu pomiarowego.
- Automatyczna rejestracja i archiwizacja wyników pomiarów dla dalszych analiz i porównań.

- Optymalizacja pomiarów wielkości cząstek w funkcji zmian dowolnych parametrów.
- Tania eksploatacja przyrządu.
- Certyfikat CE.
- Certyfikat opisujący przeprowadzoną kalibrację.
- Układ antykoincydencyjny.

- Układ sygnalizujący zanieczyszczenie czujnika cząstek.
- Źródło światła - dioda elektroluminescencyjna, emitująca promieniowanie podczerwone;
- Temperatura użytkowania w granicach 278 do 313 K;      
- Zasilanie 230 V AC, 50 Hz;
- Komputer typu notebook

2.1. Termin realizacji zamówienia:
2011-01-31
3. Cel zapytania ofertowego

Celem zapytania ofertowego jest wybór dostawcy, który dostarczy urządzenie wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia do Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Supo Cerber Sp. z o.o.
4. Miejsce składania oferty
Oferty należy składać w siedzibie firmy:
SUPO Cerber Sp. z o.o.

ul. Kuryłowicza 119, 

30-698 Kraków

lub wysłać na adres: biuro@supo.com.pl (następnie w terminie 2 dni dostarczyć do zamawiającego pełną dokumentację ofertową)

5. Terminy związane z zapytaniem ofertowym

Ostateczny termin składania ofert: 29-10-2010
Termin oceny ofert: 8-11-2010
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31-01-2011.

6. Osoba do kontaktu

Józef Seweryn
Prezes Zarządu

Tel./Fax.: 012-650-49-20, 012-650-49-21

e-mail: jozef.seweryn@supo.com.pl 
7. Kryteria oceny

Kryterium oceny ofert będzie cena

Wybór dostawcy dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej urządzenia spełniającego parametry wyspecyfikowane w punkcie 2. niniejszego zapytania ofertowego 

8. Dodatkowe informacje i wymagania

· Oferent zobowiązany jest złożyć formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

· Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

· Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

· Oferty wariantowe i częściowe będą odrzucane.
· Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym i parametrom technicznym nie zostaną rozpatrzone.
· Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertą: o terminie, miejscu oraz uzgodni szczegóły odnoście dostarczenia przedmiotu zamówienia.

· Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy.

……………………..

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składamy ofertę na zamówienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podejmujemy się wykonania zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

Cena brutto wynosi: …………………. zł
(słownie: …………………………………………. złotych 00/100)

w tym 
Wartość netto: ……………………….. zł
(słownie: …………………………………………. Złotych 00/100)

Termin realizacji ……………………………………………….

Warunki i termin płatności: ………. Dni licząc od daty złożenia faktury u zamawiającego

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z parametrami i zakresem niniejszego zamówienia.

2. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym z dnia ……………….. oraz przewidziane prawem.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4. Wymagany termin realizacji – do dnia …………………….

5. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

6. Oferta zawiera ……………… strony

Załączniki:
1.

2.

3.

Osoba upoważniona

Imię i Nazwisko: …………………………………

Stanowisko: ……………………..

Podpis ……………………………..

